
																																	 	
	
	
Technische	Bühnenanweisung	für	die	Band	d’Sauschwanzlbeisser	
	

1. Anfahrt	
Die	Ton	und	Lichtanlage	wird	mit	einem	Sprinter	mit	Anhänger	transportiert.	Der	
Anfahrtsweg	zum	Bühneneingang	muss	jederzeit	freigehalten	werden,	so	dass	die	
Zufahrt	ohne	Verzögerung	möglich	ist.		
Bei	schlechten	Untergrundverhältnissen	(z.B.	aufgeweichte	Wiesen,	Schneefall)	muss	
unbedingt	dafür	gesorgt	werden,	dass	die	Zufahrt	gut	befahrbar	ist	und	bleibt.	
Für	unser	Transportfahrzeug	muss	genügend	Platz	zum	wenden	freigehalten	werden.	
Der	Anhänger	bleibt	während	der	Show	am	Veranstaltungsort.	Für	die	Autos	der	
Musiker	sollen	nach	Möglichkeit	zwei	bis	drei	separate	Parkplätze	zur	Verfügung	
stehen.	
	

2. Zeitlicher	Ablauf	
Ankunft	Technik:	 	 ca.	4	Stunden	vor	Beginn	
Ankunft	Musiker:	 	 ca.	1	Stunde	vor	Beginn	
Abbau:	 	 	 direkt	nach	Ende	der	Veranstaltung	
	

3. Stromversorgung	
Der	Veranstalter	hat	für	eine	entsprechende	Stromspannung	aus	dem	Netz	zu	sorgen.	
Es	werden	folgende	Anschlüsse	benötigt:	
	
1x	32A	CEE	oder	2x	16A	CEE	
CEE	Stecker	5-Polig	und	mit	Nullleiter		
Stromaufnahme	gesamt	ca.	30A	
	
Beim	Aufbau	der	Ton-	und	Lichtanlage	muss	ein	Ansprechpartner/Gastwirt	mit	
Schlüsselgewalt	anwesend	sein,	der	Kenntnisse	der	örtlichen	Gegebenheiten,	
besonders	in	Hinsicht	auf	die	Stromversorgung	hat. Diese	Stromanschlüsse	müssen	in	
unmittelbarer	Bühnennähe	(max.15m)	sein	und	benötigen	eine	echte	Erdung	und	
dürfen	mit	keinem	anderen	Gerät	(Kühlschrank,	Heizung,	Küche,	usw.)	gekoppelt	sein.	
Bei	entsprechend	langer	Zuleitung	zur	Bühne	ist	unbedingt	auf	einen	entsprechend	
großen	Kabelquerschnitt	zu	achten	damit	keine	Spannungsverluste	auftreten.	
Selbstverständlich	müssen	die	oben	genannten	Anschlüsse	auch	entsprechend	
abgesichert	sein	(auch	FI-Schalter	ausreichend	dimensionieren).	
Während	der	Betriebszeit	der	Anlage	darf	die	Stromzufuhr	nur	mit	Genehmigung	der	
Techniker	unterbrochen	werden.	
Der	Veranstalter/Gastwirt	versichert,	dass	die	elektrischen	Anlagen	den	neuesten	
Verordnungen	der	VDE	entsprechen.	
	
Wichtig:	Für	Schäden	an	der	Technik,	die	durch	ungenügenden	Schutz	der	elektrischen	
Installation	oder	durch	unsachgemäßen	Umgang	entstehen,	haftet	der	Veranstalter	!!	
	

	



																																	 	
	

4. Bühne	
Die	Bühne	muss	waagrecht	(mit	der	Wasserwaage	ausgerichtet)	und	aus	
Sicherheitsgründen	fest	gebaut	und	muss	folgende	Mindestmaße	haben:	
	
Breite:			 min.	6m	
Tiefe:	 	 min.	4m	
(Es	stehen	4	Musiker	auf	der	Bühne!)	
Bühnenhöhe:	ab	Boden,	ab	1,0m	mit	Absturzsicherung	an	den	Seiten	
Lichte	Höhe	zwischen	Bühnenboden	und	Decke:	 min.	3m	
	
Die	Bühne	muss	für	die	Musiker	und	Techniker	frei	zugänglich	sein,	um	das	Material	
und	die	Instrumente	zur	Bühne	transportieren	zu	können.	
Im	Idealfall	steht	für	die	Musiker	ein	separater	Garderobenraum,	mit	Tisch,	Spiegel,	
Kleiderhaken	und	Sitzgelegenheiten,	in	ausreichender	Größe	zur	Verfügung.	
	

5. Tanzfläche	
Um	perfekt	mit	den	Gästen	zu	interagieren,	sollte	die	Tanzfläche	vor	der	Bühne	
platziert	werden.	Die	Tanzfläche	muss	ausreichend	dimensioniert	sein.	
	

6. FOH	/	Mischpultplatz	
Für	unser	Ton	und	Lichtmischpult	benötigen	wir	mittig	vor	der	Bühne	2m	x	2m	platz.	
Der	Mischpultplatz	sollte	maximal	20m	von	der	Bühne	entfernt	sein	und	darf	nicht	
durch	Objekte	verdeckt	sein.	
An	der	linke	und	rechten	Bühnenkante	benötigen	wir	jeweils	1m	x	1m	Platz	für	die	
Lautsprecher.	
	

7. Allgemeine	Informationen	
Diese	Bühnenanweisung	ist	sehr	wichtig,	dass	die	Sauschwanzlbeisser	ihre	Show	und	
Lichteffekte	optimal	einsetzen	kann.	Sie	ist	ein	wichtiges,	technisches	Arbeitspapier	
das	allen	Beteiligten	am	Veranstaltungstag	viel	Arbeit	und	Ärger	ersparen	hilft!	
Bitte	leiten	Sie	deshalb	je	eine	Kopie	dieser	Bühnenanweisung	an	den	Gastwirt	oder	
Veranstalter	weiter!	
Sollten	Sie	Probleme	mit	der	Erfüllung	einiger	Punkte	haben,	bitten	wir	Sie,	sich	mit	
unserem	Techniker	in	Verbindung	zu	setzen.		
Wir	sind	uns	bewusst,	dass	nicht	immer	alle	Bedingungen	gemäß	dieser	
Bühnenanweisung	eingehalten	werden	können,	doch	unsere	Techniker	haben	schon	
immer	eine	gute	Lösung	gefunden.	
	

Technischer	Ansprechpartner:	
	
	 PES	Veranstaltungstechnik	GmbH	
	 Herr	Julian	Stöckl	 	 	 	 Tel.		 08752/219320	
	 Attenkirchener	Straße	6	 	 	 Mobil	 0170/8023345	
	 84072	Sillertshausen	
	
	 julian.stoeckl@pes-events.de	 	 info@pes-events.de	 	 	


